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1. ชือ่ผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ           

ผลิตภัณฑ ์ ปามมาสติก ร็อคเก็ต 99 โปร 

ข้อบ่งใช ้ ส าหรบัสีภายในทัง้ทาฝ้าและผนงั 

ชื่อบริษัทผู้ผลิต กัปตัน โค๊ทต้ิง จ ากัด 

สถานที่ต้ัง 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ต.บางเสาธง 

 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 

โทรศัพท ์ 02-70617947      

โทรสาร 02-7061791      

       

2. การบง่ชีค้วามเปน็อนัตราย (Hazards identification) 

การจ าแนกประเภทสารหรอืสารผสม                                       ข้อความแสดงความอันตราย  

 อาจเป็นอันตรายเมือ่กลืนกิน 

อาจเป็นอันตรายเมือ่หายใจเขา้ไป 

  

 เป็นอนัตรายต่อส่ิงมชีีวิตในน้ าและมีผลกระทบระยะยาว   

 องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS   

 

 

 

 ค าสัญญาณระวัง  

 ระวัง   

 ข้อควรระวัง      

 1.ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ส าหรบัวัตถุไม่ใช้กบัคนและสัตว์ 

 2.ควรเกบ็ไว้ในทีแ่หง้อุณหภมูิปกติปิดฝาภาชนะให้สนิทเก็บให้พ้นมือเด็ก 

 และเมื่อผสมน้ าต้องใชใ้หห้มด 

 3. เก็บใหห้่างไกลอาหารเครือ่งดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 

 4. ท าการขนย้ายอย่างระมัดระวงัโดยให้สินค้าด้านมีฝาอยู่ด้านบนตลอดเวลา 

 5. ห้ามรับประทาน ด่ืม หรอืสูบบหุรีข่ณะทีท่ างาน 

 6. ขณะท างานควรแต่งกายให้มิดชิดสวมหน้ากากป้องกันสีกระเด็นเขา้ตา 

 7. หลีกเล่ียงการสัมผัสผิวหนังหากหลีกเล่ียงไม่ได้ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่ และน้ าจ านวนมาก 

 8. ในกรณกีระเด็นเขา้ตาให้ล้างด้วยน้ าสะอาดจ านวนมากแล้วรีบไปพบแพทยท์ันที 

      9. ควรท างานในสถานทีท่ี่มอีากาศถา่ยเทสะดวก 

 10.ห้ามสูดดมไอระเหยหรอืละออง 

 11.อุปกรณท์ี่ใชท้าสีควรได้รบัมาตรฐาน 

 12.หากสีหกลงพืน้ให้ท าความสะอาดด้วยทรายแห้งหรอืดินแหง้ 
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 13.ห้ามทิง้สีหรอืภาชนะบรรจุลงทอ่ระบายน้ าหรือแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

 14.ภาชนะที่ใชแ้ล้วใหก้ าจัดตามค าแนะน าอยา่งเหมาะสมหรือตามทีก่ฏหมายก าหนด 

  

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูของสว่นประกอบ           

       

สารเคม ี CAS %    

ไทเทเนียมไดออกไซด์ 13463-67-7 10    

แคลเซียมคารบ์อเนต 471-34-1 53    

อะคริลิค โพลิเมอร ์ 25852-37-3 3    

สารเติมแต่ง 57-55-6 5    

น้ า 7732-18-5 29    

       

4. มาตราการปฐมพยาบาล             

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

การสัมผัสทางผิวหนัง             ล้างด้วยสบู่และน้ าจ านวนมากทนัที 

การสัมผัสกับดวงตา               ล้างด้วยน้ าสะอาดจ านวนมากทันทีอยา่งนอ้ย 15-20 นาที   

 เปิดดวงตาขณะล้าง 

การสูดดม                          เคลื่อนยา้ยผู้ปว่ยไปอยู่ในที่ทีม่ีอากาศถ่ายเทสะดวก  

 ถ้าผู้ปว่ยหมดสติควรท าให้ฟื้น รีบน าไปพบแพทย์ 

การรับประทาน                   ในกรณีที่กลืนเข้าไปอยา่ท าใหอ้าเจียนรีบด่ืมน้ าสะอาดตามใน 

                 ปรมิาณมากๆ อย่างน้อย 1-2 แก้ว แล้วรบีพบแพทยท์ันที 

       

5. มาตรการดบัเพลงิ             

วัสดุที่ใช้ดับเพลิง ดับด้วยโฟมทีท่นแอลกอฮอล์ คารบ์อนไดออกไซด์ ผงเคมแีหง้ หรือละอองน้ า 

อุปกรณ์ปอ้งกันในการดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงควรสวมใส่เส้ือผ้าที่เหมาะสมเพื่อการป้องกนัและเครื่องช่วยหายใจ 

 ระบบปอ้นอากาศขณะปฏิบัติกบัเพลิงขนาดใหญ่ 

  

6. มาตรการปฏบิตัเิมือ่เกดิการรัว่ไหล           

การป้องกนัส่วนบุคคล ใช้หรอืสวมอุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในบทที ่8 

วิธีการจัดเกบ็และท าความสะอาด ท าความสะอาดสารเคมีหกรัว่ไหลทนัที ใช้วสัดุดูดซับด้วยสารที่ไม่กอ่ให้เกิดการติดไฟ 

 เช่น ทราย ดิน บรรจุลงในภาชนะบรรจุสารเคม ี

ข้อควรระวังทางดา้นส่ิงแวดล้อม อย่าปล่อยใหไ้หลลงสู่ทางระบายน้ าหรทอแหล่งน้ า 

 การท าหกหรอืปล่อยสู่แหล่งน้ าที่ไม่สามารถควบคมุได้ใหแ้จ้งหนว่ยราชการที่เกี่ยวขอ้ง 
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7. การขนยา้ย เคลือ่นยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา            

ข้อควรระวังในการขนถา่ยเคล่ือนย้าย  หลีกเล่ียงการสัมผัสกบัผิวหนงัและนยัน์ตาใช้เฉพาะบริเวณทีอ่ากาศถ่ายเทได้ดี 

 หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยทีมคีวามเข้มข้นสูงเขา้ไป 

การจัดเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย ควรเก็บในทีแ่หง้ มอีุณหภูมปิกติ หลีกเล่ียงน้ าหรอืสภาวะที่เย็นหรอืรอ้นเกนิไป 

 และไมค่วรเปิดฝาเมือ่ไม่ได้ใช้งาน 

  

8. การควบคมุการสมัผสั/การปอ้งกนัสว่นบคุคล            

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย         : ทางสิ่งแวดล้อม  

ส่วนประกอบของ Exxsol D40 Fluid 

ชื่อสาร รูปแบบ Limit/Srandard หมายเหต ุ แหล่ง 

Naphtha (Petroleum),  

Hydrotreated heavy 
ไอ RCP-

TWA 1200 mg/m³ 199 ppm ไฮโดรคาร์-บอนทั้งหมด 
เอ็กซอน
โมบิล 

Noname  TWA 200 ppm   ACGIH 

 

การควบคมุสถานทีป่ฏบิัติงาน จัดเตรียมการระบายอากาศให้เหมาะสมเช่นการระบายอากาศเฉพาะที่หรือการระบายอากาศรวม 

โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม  

การป้องกนัทางการหายใจ สวมผ้าปิดจมูกหรอืหน้ากากกนัสารเคมี 

การป้องกนัทางมอื สวมใส่ถุงมอืปอ้งกันสารเคมี 

การป้องกนัตา สวมแวน่ตานริภยัหรือหน้ากากกนัสารเคมี 

การป้องกนัผิวหนัง สวมใส่เส้ือผ้าแบบเต็มตัว 

การป้องกนัอืน่ ๆ ควรจัดเก็บในทีท่ี่มกีารเข้าถงึของอปุกรณ ์Safety เช่น Eye Wash , Safety Shower 

9. คณุสมบตัทิางกายภายและทางเคม ี           

ลักษณะทางกายภาพ ของเหลว      

สี  ตามแคทตาล็อก      

ค่า pH  8.50 - 9.00      

ค่าความถ่วงจ าเพาะ 1.500-1.550 กรัม/ลูกบาศก์เซ็นติเมตร    

ส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตราย ไม่มีขอ้มูล      

การละลายน้ า ไม่ละลาย      

จุดวาบไฟ ไม่ม ี

       

10. ความเสถยีรและการท าปฏกิริยิา           

ความเสถียรทางเคม ี ผลิตภัณฑ์จะมีความเสถียรถา้จัดเกบ็และขนส่งภายใต้สภาวะที่ก าหนด (ดูหมวด 7) 

สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง ควรป้องกนัจากน้ าอากาศที่รอ้นจัดและเย็นจัด  

วัสดุที่ควรหลีกเล่ียง เก็บใหห้่างจากสารออกซิไดซ์ สารทีม่ีความเป็นกรดหรือด่างอยา่งแรง 

สารอนัตรายที่เกิดจากการสลายตัว หากเกิดเพลิงไหม้อาจท าให้เกิดควนัคารบ์อนมอนนอกไซด์ คารบ์อนไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน 
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11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา             

พิษเฉียบพลัน  :       

พิษเฉียบพลันทางปาก  LD50 > 4117 mg/kg (หน)ู    

พิษเฉียบพลันทางผิวหนงั LD50 > 12581 mg/kg (หน)ู 

พิษเฉียบพลันทางต่อการหายใจ(ไอ) LD50 > 17 mg/l  (หนู / 4 ชั่วโมง) 

12. ขอ้มลูทางนเิวศนว์ทิยา             

ความเปน็พิษต่อระบบนิเวศน ์       

พิษเฉียบพลัน        

สารประกอบ ผลการทดสอบ ชนิดสัตว์ทดลอง เวลาทดสอบ(ชั่วโมง) 

Ammonia 27% LD50 0.024-0.093 mg/l   Invertebrate Toxicity   96 

Biocide 1 LD50 1.1 mg/l    Fish Toxicity 96 

Biocide 2 LC50  0.022 mg/L Algae Toxicity 72 

      

การสะสมทางชีวภาพ :      

Ammonia 27 % Log low :  2.6-4.3 

Biocide 1 Class 1 

Biocide 2 Class 1 
 

หมายเหตุ : Ammonia 27%, Biocide 1,2  จัดเป็นองค์ประกอบของสารประเภทสารเติมแต่ง 

13. ขอ้ควรค านงึในการก าจดั 

ขั้นตอนในการจ ากัด                      สามารถทิ้งรวมกับของเสียอืน่ๆได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบต่างๆตามกฎหมาย 

14. ขอ้มลูเกีย่วกบักาขนสง่             

การขนส่งทางบก/ทางเรือ/ทางอากาศ      

UN No.  1263      

Class Primary 3 Flammable Liquid 

Packing Group III      

Proper Shipping Name PAINT      

15. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้บงัคบั             

Classification การจัดประเภทสารอันตราย ตามเกณฑ์ NOHSC 

 Xi : ระคายเคอืง 

Risk Phrase R10 : ไวไฟ      

 R38 : ระคายเคอืงต่อผวิหนัง 

Safty Phrase S16 : เก็บใหห้่างแหล่งประกายไฟ 

 S24 : หลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรง 

 S28 : เมื่อสัมผัสให้ล้างออกด้วยน้ าสบู่ ตามด้วยน้ าสะอาดปรมิาณมาก 
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16. ขอ้มลูอืน่ ๆ              

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง 

 

 

 

     รายละเอียดใน SDS นี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ขอ้มูลเหล่านี้ เหมาะกับการจัดการด้าน

ความปลอดภัย ในการใช้งาน เก็บรักษา และ ขนส่ง ข้อมูลต่างๆจะถูกupdate อย่างต่อเนื่องโดยดูจากวนัทีอ่อกเอกสาร

เป็นส าคัญ บริษัทขอสงวนสิทธ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า  

  

ทบทวนครัง้ที่ 0  

 


