
 

ปามมาสตกิ รอ็คเกต็ 99 โปร 
ภายใน ชนดิดา้น 

 

 

    

    

สนี า้อะครลิกิ สา้หรบัภายในทั งฝา้และผนัง 

ปามาสติก ร็อคเก็ต 99 โปร 
    คุณลักษณะ      

   สีผลิตจากอะคริลิกแท้คุณภาพสูง จากประเทศอังกฤษ เหมาะส้าหรับภายในทั งฝ้าและผนัง 

  ผงสีคุณภาพสูง ฟิล์มสีสวย เนื อสีเรียบเนียน มีความทนทานสูง ทาง่ายได้พื นที่มาก  

  ประสิทธิภาพสูงในการยึดเกาะ ป้องกันและยับยั งการเกิดเชื อราและตะไคร่น ้า 

  ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย 

    

    การใช้งาน   เหมาะส้าหรับ ทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร เหมาะส้าหรับพื นผิวปูนฉาบ คอนกรีต 

   อิฐ กระเบื องแผ่นเรียบ แผ่นซีเมนต์ส้าเร็จรูป และพื นผิวอ่ืนๆที่มีลักษณะเดียวกัน 

    

  ข้อมูลทางเทคนิค     

 ชนิด                               สีน ้าอะคริลิก 

 สี     ตามแคทตาล็อก 

 ฟิล์มสี     ด้าน 

 ค่าความถ่วงจ้าเพาะ 1.500 - 1.550 g/cm³ 

 ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง 30 - 35  ไมครอน / เที่ยว 

 การปกคลุมพื นที่ (ตามทฤษฎี) 35 - 40  ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว  

 หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื นผิว 

 ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 °C) 30        นาที 

 ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30 °C) 2          ชั่วโมง 

     

  วิธีการใช้งาน     

 อุปกรณ์ ลูกกลิ ง แปรงทาสี เครื่องพ่น     

 ตัวเจือจาง น ้าสะอาด    

 การผสมก่อนใช้งาน 10-15 %  ส้าหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ ง หรือเครื่องพ่น    

    

  ระบบการทาสี     

 การเตรียมพื นผิวปูนใหม่ ทิ งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื นผนังไม่ควรเกิน 14 %    

 และท้าความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์    

 บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย    

 ปามมาสติก อะคริลิก ฟิลเลอร์   

 บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย    

 ปามมาสติก 302 อะคริลิก ซีลแลนท์   

 การเตรียมพื นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างท้าความสะอาดบริเวณที่   

 มีเชื อราหรือตะไคร่น ้า ด้วยน ้าสะอาด และทิ งให้แห้งแล้วจึงทาด้วยน ้ายาฆ่าเชื อราและตะไคร่น ้า   

 บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย    

 ปามมาสติก อะคริลิกฟิลเลอร์   

 บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย   

 ปามมาสติก อะคริลิกซีลแลนท์ 302   
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 ระบบการทาสีรองพื น    

ส้าหรับพื นผิวใหม่ ทาสี ร็อคเก็ต99 ไพร์เมอร์ สีรองพื นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี สูตรน ้า ส้าหรับภายในและภายนอก   

 จ้านวน 1 เที่ยว   

ส้าหรับพื นผิวเก่า ทาน ้ายารองพื นปูนเก่าปามมาสติก ปามไลฟ์ พลัส จ้านวน 1 เที่ยว   

ส้าหรับงานเร่ง ทาสีรองพื นอเนกประสงค์ปามมาสติกสปีด จ้านวน 1 เที่ยว   

 การทาสีทับหน้า ทาสีน ้าอคริลิกแท้ ร็อคเก็ต 99 โปร จ้านวน 2 เที่ยว   

     

มาตราฐานอ้างอิง -   

 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง   รายยละเอียดข้างบนนี ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกน้า 

      ไปใช้น้าสภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั น 

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 

    

 

ทบทวนครั งที่ 0 


